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etatechnik|ET-U
Gasbefeuerter Infrarot-Dunkelstrahler

Die ökologische und wirtschaftliche Alternative.

Typen:
ET10-U | ET20-U | ET30-U | ET40-U | ET50-U | ET60-U

Geeignet für den Betrieb 

im Tierzuchtbereich
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 39 - 60 36 - 55 12,8  x  0,6  x  0,2 335 ½” 230 0,7ET60-U

Elektro-
anschluss

[V~] [A]

Gas-
anschl.

Gewicht
[kg]

Maße
L x B x H

[m]

Nennwärme-
leistung

[kW]

Gasbetriebener Infrarot-Dunkelstrahler
etatechnik|ET-U

 6 - 11 5 - 10 3,8  x  0,6  x  0,2 67 ½” 230 0,7

 11 - 21 10 - 20 5,3  x  0,6  x  0,2 101 ½” 230 0,7

 17 - 32 16 - 30 6,8  x  0,6  x  0,2 118 ½” 230 0,7

etatechnik
ET-U-Serie

Nennwärme-
belastung

[kW]

ET30-U

ET20-U

ET10-U

 21 - 37 20 - 34 8,3  x  0,6  x  0,2 152 ½” 230 0,7ET40-U

 29 - 49 27 - 45 9,8  x  0,6  x  0,2 230 ½” 230 0,7ET50-U

Der etatechnik-ET-U ist ein Heizgerät mit ökologischer 
und wirtschaftlicher Arbeitsweise, welches speziell an die 
Bedürfnisse im Tierzuchtbereich angepasst worden ist. 
Die Temperatur wird auf die gesamte Länge des Gerätes 
gleichmäßig verteilt und ist somit zum Beispiel für die 
Schweine- oder die Gefl ügelmast geeignet.

Eigenschaften:
Volledelstahl-Gerät, sämtliche Gehäusebauteil sind in
 rostfreien Stahl ausgeführt
Schutzart IP 55
Niedrige Emmisionswerte
Hoher thermischer Wirkungsgrad 
Geringer Platzbedarf 
Energieträger: Erdgas oder Flüssiggas

Geeignet für den Betrieb im Tierzuchtbereich


